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En face de la salle de bain, le couloir dessert deux chambres avec portes en bois
trois panneaux et poignées boutons.

Il est a noter que les trois chambres sont situées en enfilade et en fagade et
bénéficient donc d’'une bonne luminosité.

CHAMBRE N°1

Dimension de la piece : 14.48 m?

Le sol est recouvert de moquette claire

Deux murs sont en placoplatre peints et deux murs sont recouverts de fibres de verre
peinte.

Présence d’un point lumineux au plafond en placoplatre.

Iy a une cheminée sur le mur de gauche en entrant avec un foyer ouvert en
briquettes

L’éclairage est naturel par le biais d'une fenétre en PVC double vitrage.

Il'y a un chauffage électrique

CHAMBRE N°2

Dimension de la piece : 14.60 m?

Le sol est recouvert de moquette claire.

Deux murs dont le placoplatre est peint en rose et deux murs sont recouverts de fibre
de verre créeme et rose.

Présence d’un point lumineux au plafond en placoplatre.

A droite en entrant, présence d’'une cheminée avec un foyer ouvert avec briquettes
L’éclairage est naturel par le biais d’'une fenétre en PVC double vitrage.

Il y a un chauffage électrique

En face de I'escalier, sur le palier, on accéde a une autre chambre avec une porte en
bois trois panneaux, poignée bouton.
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CHAMBRE N°3

Dimension de la piece : 16.30 m?

Le sol est recouvert de moquette claire
Les murs sont recouverts de fibre de verre créme
Présence d’'un point lumineux au plafond en placoplatre.

L'éclairage est naturel par le biais d'une fenétre en PVC double vitrage.

[l'y a un chauffage électrique.

Au fond du couloir, on acceéde a un salon par une porte en bois trois panneaux,

poignée bouton.

SALON

13




Dimension de la piece : 20.10 m?

Le sol est recouvert d'une moquette claire
Les murs sont peints avec la présence de cing points lumineux au mur.

L'éclairage est naturel par le biais de deux fenétres, une donnant rue du 19 mars et
une donnant rue du chateau en PVC double vitrage. Cette piece est équipée d'un

variateur de densité pour la lumiére.

Une cheminée est située sur le mur de droite avec un foyer ouvert et présence d'un
chauffage électrique.
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Non attenant a 'immeuble d’habitation, ce batiment est ancien.
Il se situe 12 Rue du 19 mars.

Accés par un portail en bois coulissant.
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Le sol est une chape en béton brut.

Les murs sont en béton brut

Le plafond est en bois, poutre en bois.

La présence d’'un seau accroché a une poutre de toiture laisse a penser que cette
derniére est a remanier.

Deux réduits sur la gauche

Un accés avec une échelle a un galetas en bois en mauvais état d’usage, partie non
isolée tant au niveau du mur qu’au niveau des tuiles.

Les murs extérieurs sont en moellons, les joints sont a refaire.

Le batiment dispose de son propre compteur électrique.

Ayant terminé la mes constatations, j'ai rédigé le présent Procés-Verbal de Constat
sur seize pages pour servir et valoir ce que de droit a ma requérante, et dont le colt

est de - (S
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